KOD: 1N00000
D4 HP 3.0

SERWIS Lalllilera ¢ ,¢

Dane techniczne

Cylindry 1
Stopnie sprezania 1
Wydajnos¢ 315 I/min.

Moc silnika 22 kw 3,0 KM

Predkos¢ obrotowa | 2850 obr./min.

Maksymalne ci$nienie 8 bar

ael |

Sity dokrecen
Srednica $rub M6
Min. moment 9,3 Nm
Max. moment 11,36 Nm

Wymiary
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7850050
7161100
1830000
1761400
6T61300
0540051
7110100
7921100
6721200
9020017
9020034
9020064
7981000
8223157
9170091
9170030
9024022
9163010
9011048
6562203
9011041
9140160
9038017
837110D
7150100
9040009
7950300
6750400
9067015
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Opis

ZESTAW USZCZELEK
KORPUS F1

CYLINDER D 53

GLOWICA ND GR.245/310
POKRYWA KORPUSU OM 221
PLYTA ZAWOROWA F1/D1
KORBOWOD F1/220

TLOK 53

SWORZEN 12 X 42

PIERSCIEN TLOKOWY AC 53 X 1,5
PIERSCIEN TLOKOWY ROS 53 X 1,5
PIERSCIEN TLOKOWY ROF 53 X 3
FILTR PALMAIR 3-4 (3/8"M.)
KOLEKTOR B2800 + 90530
£OZYSKO KULKOWE 6203 2Z
£OZYSKO KULKOWE 6205 HOBBY
KOREK WLEWU OLEJU C/OR VD3
USZCZELKA 35 X 25 X 7 D37

VITE TCEI M6X120 R80 BRN SP
SCUDO MOT.LAVOR. IP23 NEW
TIR.MOT.TE C/FLANGIA M5X115

PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY SEEGER

WIATRAK
CONVOGLIATORE NEW DIAMAN
USZCZELKA KORPUSU

USZCZELKA CYLINDRA OR 3262 NBR/70

USZCZELKA B18
USZCZELKA - TESTA B 980
KONDENSATOR 30MF CODOLO M8

i

KIT GUARNIZIONI

CARTER LAVORATO
CILINDRO LAVORATO
TESTALAV.

FONDO CARTER

PIASTRA VALVOLA

BIELLA

PISTONE D. SPINOTTO D.
SPINOTTO

SEGMENTO AC

SEGMENTO ROS
SEGMENTO ROF

FILTRO

COLLETTORE

CUSCINETTO

CUSCINETTO
TAPPO CARICO OLIO
GUARNIZIONE ANGUS
TIRANTE BLOCCAGGIO TEST
SCUDO MOTORE

TIRANTE MOTORE
SEEGER 12 UNI 7436
VENTOLA B 940/980 (D.148)
CONVOGLIATORE
GUARNIZIONE FONDO CART
GUARNIZIONE CARTER/CILI
GUARNIZIONE CILINDRO
GUARNIZIONE PIASTRA
CONDENSATORE

GASKET KIT
CRANKASE
CYLINDER

PUMP HEAD
CRANKASE GASKET
VALVE PLATE ASSY
CONNECTING ROD
PISTONE D. PIN D.
PIN

PISTON RING AC
PISTON RING ROS
PISTON RING ROF
FILTER
AFTERCOOLER
BEARING

BEARING

OIL FILL PLUG

OIL SEAL

CYLINDER HEAD BOLTS
MOTOR COVER
MOTOR BOLTS
CIRCLIP

FAN

COVER

CRANKASE GASKET
CRANKASE CYLINDER

CYLINDER - PLATE GASKET
PLATE - HEAD GASKET
CAPACITOR

N

KIT JOINT

CARTER

CYLINDRE

CULASSE

COUVERCLE

KIT PLAQUE CLAPETS
BIELLE

PISTON D. AXE D.

AXE

SEGMENT ETANNCHEITE
SEGMENT RACLEUR
SEGMENT REFOULEMENT
FILTRE

REFRIDISSEUR ENTRE ETA
ROULEMENT ABILLES
ROULEMENT ABILLES

BOUCHON DE REPLISSAG

JOINT ALEVRES

VIS CULASSE

CAPOT MOTEUR

VIS MOTEUR

CIRCLIPS

HELICE DE VENTILATION
CAPOT DE PROTECTION
JOINT FOND CARTER
JOINT CARTER/CYLINDRE
JOINT CYLINDRE/CULASSE
JOINT PLAQUE/TETE
CONDENSATEUR
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BAUSATZ DICHTUNGEN
KURBELGEHAUSE
ZYLINDER
ZYLINDERKOPF
GEHAEUSEDECKEL
VENTILKOERPERSATZ
PLEUELSTANGE

KOLBEN D. BOLZEN D.
KOLBENBOLZEN
KOLBENRING AC
KOLBENRING ROS
KOLBENRING ROF
LUFTFILTER
NACHKUHLER
KUGELLAGER
KUGELLAGER
OLEINFULLSCHRAUBE
WELLENDICHTUNG
STEHBOLZEN
LAGERSCHILD
STEHBOLZEN
SEEGERRING
LUFTERFLUGEL
ABDECKHAUBE ZU E-M
GEHAUSEDECKELDICHTUNG
ZYLINDERFUSSDICHTUNG
VENTILDICHTUNG
ZYLINDERKOPFDICHTUNG
KONDENSATOR
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KIT DE JUNTAS
CARTER MECA
CILINDRO MECA
CULATA MECA

TAPA CARTER
PLACA VALVULA
BIELA

PISTON D. EJE D.
BULON PISTON ALTA
SEGMENTO AC
SEGMENTO ROS
SEGMENTO ROF
FILTRO

COLECTOR
RODAMIENTO
RODAMIENTO
TAPON CARGAACEITE
RETEN ACEITE

VARILLA FIJACION CULATA

TAPAMOTOR

VARILLA MOTOR
SEGUER

VENTILADOR

CARCASA VENTILADOR
JUNTA TAPA CARTER
JUNTA CARTER CILINDRO
JUNTA CILINDRO PLACA
JUNTA PLACA CILINDRO
CONDENSADOR

llos¢ Modyfikacje
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